


Vision Engineering Ltd.

Vision Engineering Ltd.www.visioneng.de

manuell erfolgt. An der Montagestation kann die Isolierung manuell abgezogen werden, um den 
Kerndraht freizulegen. Abisolierte Drähte müssen frei von Beschädigungen und Verformungen 
sein und die Isolierung muss ungebrochen sein. Beschädigter Draht und Isolierung können zu 
potenziellen Sicherheitsproblemen führen. Die Verwendung eines Vergrößerungssystems während des 
Abisoliervorgangs hilft beim Entfernen der Isolierung, sowie bei der Inspektion des Drahtes nach dem 
Abisoliervorgang.

Sobald die Drähte abgezogen wurden, werden die Kontakte durch automatische oder manuelle Crimper 
auf das Ende der Drähte gecrimpt. Wenn nicht auf die richtige Höhe gecrimpt wird, führt dies zu einer 
fehlerhaften Verbindung oder Verschiebung des Drahtes. Extremes Crimpen kann zu Drahtschäden 
führen, und unzureichendes Crimpen führt dazu, dass sich die Drähte beim Ziehen lösen und trennen. 
Unabhängig davon, ob der Crimpvorgang maschinell oder manuell durchgeführt wird, werden durch 
die Prüfung der fertigen Crimpdrähte durch ein Inspektionssystem alle Fehler identifiziert und Fehler 
vermieden, die auftreten können, wenn der Kabelbaum endgültig angeschlossen wird.

Nachdem die Drähte den Crimpvorgang durchlaufen haben, werden sie manuell mit Klemmen oder 
Stiften versehen. Die Drähte werden dann durch Löten versiegelt oder direkt in die Klemme eingeführt. 
Da Kabelbäume und ihre Komponenten immer kleiner werden, hilft die Verwendung eines Mikroskops 
während des Löt- und Klemmenplatzierungsprozesses dem Monteur, die Teile klar zu sehen, um 
Beschädigungen und Defekte in diesem Stadium zu vermeiden.

Testing
Sobald der Kabelbaum hergestellt ist, wird er einer elektrischen Sicherheitsprüfung unterzogen. Dieser 
kritische Schritt stellt sicher, dass die endgültige Funktion korrekt ausgeführt wird. Die Endkontrolle 
umfasst Zugtests, Durchgangstests, einen elektrischen Widerstandstest und eine Sichtprüfung unter 
Verwendung von Vergrößerungshilfen. In diesem Stadium werden minimale endgültige Justierungen am 
Kabelbaum vorgenommen, um die Prüfung zu bestehen.

Dies sind mögliche Mängel, auf die Sie bei einer Sichtprüfung achten müssen:
	 • Die Drähte sollten frei sein und ohne Deformationen
	 • Die Drähte werden durch Crimpung gesichert und auf die richtige Höhe gebracht
	 • Drähte sind zusammen, kein Vogelkäfig
	 • Die Isolierung ist frei von Rissen, Ausfransungen, Verfärbungen und Einklemmungen
	 • Die Isolierung bedeckt den Draht und erstreckt sich über die Crimplasche der Isolierung
	 • Der Kontakt ist frei von jeglichen Mängeln

Qualität erreichen
Der Herstellungsprozess für Kabelbäume umfasst mehrere Schritte mit einem hohen manuellen 
Produktionsaufwand. Um ein Höchstmaß an Qualität zu erreichen, verfügen die Hersteller über 
strenge Qualitätsprozesse. Die meisten Hersteller befolgen die „IPC / WHMA-A-620A-Anforderungen 
und -Annahme für Kabel- und Kabelbaumbaugruppen“ und AS9100C, ein weit verbreitetes 
Qualitätsmanagementsystem für die Luft- und Raumfahrtindustrie.

Die Herstellung fehlerfreier Kabelbäume ist eine Herausforderung. Ein klar definierter 
Qualitätskontrollprozess, der die Verwendung maßgeschneiderter Inspektionsgeräte von der 
Konstruktion bis zur Prüfung umfasst, vermeidet jedoch Fehler, verbessert die Produktionsleistung und 
senkt die Kosten.

KABELSÄTZE/KABELBÄUME

... wenn Sie die fertigen 
Crimpdrähte mit einem 
Inspektionssystem 
untersuchen, werden 
alle Fehler festgestellt 
und vermieden, die 
auftreten würden, 
wenn der 
Kabelbaum endgültig 
angeschlossen wird.

Einige unserer Kunden verwenden folgende Systeme:
Inspektion und Montage
Mantis Elite
Vision Luxo Lupenleuchten
Digitale Inspektion
EVO Cam ll
3D Digital Stereo-Inspektion
DRV-Z1
Messtechnik
TVM
Swift PRO Bei der Inspektion und bei 65-facher Vergrößerung 

festgestellte Klemmenisolationsrisse.
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